ph-cleantec

CLEARLY CLEAN RESULTS

1000 SRE

Gépek és nagyméreti
alkatrészek kar antartasa

ALKALMAZAS ELONYOK

Gyors, kiméletes és hatékony
Egyszerre kdrnyezetbarat és egészségbarat
Fuggetlen, mobil, mihelyben kénnyen alkalmazhato

Altalanossagban

AYRNAN

A preciziés alkatrészekt8l egészen a tébb tonnas berendezésekig
Tisztitészerrel vagy anélkul, kiméletes a sériulékeny fellletekhez
A tisztitoviz Ujrahasznositasa

Alkatrészek
tisztitasa

(kiils6 mosokad hasznalata esetén)

AR

Sajat emulzié hasznalata

Gépek
tisztitasa

Idealis nehezen hozzaférhetd vagy sérilékeny terlletekhez
CsoOkkenti az allasidét a géptisztitas idejére

Hiit6folyadékok
fertétlenitése
(opcionalis)

Hatékony fert6tlenités = hosszabb hitéfolyadék-élettartam
Nincs vegyi anyag és biocid = kevesebb egészségulgyi probléma
Folyamatos termelés kdzbeni mikodés = nincs gépleallas

AR

Alkalmazasi v~ Szerszamgépek tisztitasa és a hitéfolyadék fertétlenitése
sldak v~ Nagy méretii alkatrészek tisztitasa az SRS mosdkaddal egydtt
P v’ Zsirtalanitas festés vagy porfestés el6tt
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ph-cleantec

CLEARLY CLEAN RESULTS

Miszaki adatok 1000 SRE

* Mobil és fuggetlen

» Széles kiegészitdvalaszték

* Fokozatmentes nyomasszabalyozas
* Tisztitészer-adagolo

* Klls6 vizcsatlakozas (opcionalis)

» Termikus fert6tlenités (opcionalis)

Miszaki adatok

1000 SRE

Uzemi nyomas

~ 3,0-7,5 bar

Uzemi hémérséklet

~ 95 °C 60 masodperc alatt

Vizhasznalat

~1,1-1,8 liter/perc

Aramellatas tipusa

3P-N-PE/400V /50 Hz /16 A

Teljesitményfelvétel

10,1 kW

Térfogat

60 literes tartaly
5 literes koncentratumtartaly

Automatikus vizszint felugyelet

Alapfelszereltség

Tartaly feltoltése

Tomlbvel, gyorscsatlakozon keresztul

Méretek

980 x 550 x 670 mm

Suly (Uresen)

~ 65 kg

Viz Ujrahasznositas

Csak mosokaddal kombinalva

Zajszint

<70 dBA

Nyomasszabalyozas

Fokozatmentes, a készuléken

H&mérséklet-szabalyozas

1000 ET opcid

Kulsé szivocsd

1000 ASE opcio

Termikus fertétlenités

1000 EK opcio

Tisztitészer-adagolo6 és felugyelet

DE-DP, DE-UW opci6

Csatlakozokabel

7,5 méter

Tomldk

Permetez6tomlé 5 méter

Egyedi szinl(l vaz

1000 WF opcio

Rozsdamentes acél kiegészitok

SRE-EC (alvaz) és 1000 ER (kerekek) opciok

2021. augusztus 13-i adatok. A muiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.
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