ph-cleantec

CLEARLY CLEAN RESULTS

1000 SRK

a kompakt kivitel

ALKALMAZAS ELONYOK

v~ Gyors, kiméletes és hatékony
v~ Egyszerre kornyezetbarat és egészségbarat

v~ Flggetlen, hordozhatd, kénnyen behelyezhet6 egy jarmiibe

Altalanossagban

v~ A preciziés alkatrészekt6l egészen a tobb tonnas berendezésekig
v~ Tisztitoszerrel vagy anélkil, kiméletes a sérllékeny felliletekhez
v~ Alacsony vizfogyasztas

Alkatrészek
tisztitasa

v~ Sajat emulzié hasznalata
¥~ Idealis nehezen hozzaférhetd vagy sérilékeny tertletekhez
v Csokkenti az allasidét a géptisztitas idejére

Gépek
tisztitasa

Tisztitas v~ Az 6sszes mechanikus alkatrész tisztitasa a jarmavon
jarmivek v~ Jelentsen olcsdbb, mint a fék tisztitok
szerelésekor ¥~ Megfelel a szakmai szervezetek elSirasainak

v~ Szerszamgépek tisztitasa
v~ Olajszlrok, légszirék, hitdberendezések, hécseréldk. ..
v~ Idealis szolgaltatoknak, szerel6knek, mivel konnyen szallithatd

Alkalmazasi
példak
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Miszaki adatok 1000 SRK

ph-cleantec

+ 1000 SRK-EA, 1000 SRK-AS és 1000 SRK-AS-

EA valtozatok

* EA: Kllsé vizcsatlakozassal
* AS: Lehetbvé teszi a folyadékok felszivasat egy

kulonallo tartalybol

* Mobil és kdnnyen Uzembe helyezhet6

CLEARLY CLEAN RESULTS

Miiszaki adatok 1000 SRK-AS 1000 SRK-EA
~ 3,0-7,5 bar + elényomas
Uzemi nyomés ~30-75bar A fUt6teljesitmény csdkken, ha a teljes

nyomas (elényomas + szivattyl) meghaladja

a 8 bar-t.

Uzemi hémérséklet

~ 95 °C 60 masodperc alatt

~ 95 °C 60 masodperc alatt

Vizhasznalat

~1,1-1,8 liter/perc

~1,1-1,8 liter/perc

Aramellatas tipusa

3P-N-PE/400 V/50 Hz/16 A

3P-N-PE/400V /50 Hz/16 A

Teljesitményfelvétel

10,1 kW

10,1 kW

Kils6 vizellatas

Vizellatas Felszivas kulon tartalybol 2-6 bar eldnyomassal
Méretek 920 x 480 x 450 mm 920 x 480 x 450 mm
Suly (Uresen) ~ 55 kg ~ 48 kg

Zajszint <70dBA <70 dBA

Nyomasszabalyozas

Fokozatmentes, a készuléken

Fokozatmentes, a készuléken

Hbmeérséklet-szabalyozas

1000 ET opcio

1000 ET opcio

Kulsd szivocsd

Alapfelszereltség

Csak AS-EA valtozatnal

Szir6

25 uym

Csak AS-EA valtozatnal

Tisztitészer adagolas

Nem elérhet6

Nem elérhet6

Csatlakozokabel

7,5 méter

7,5 méter

Tomlék

Szivotomlo 5 méter
Permetez6tomlé 5 méter

Szivotomlo csak AS-EA-val
Permetez6tomld 5 méter

Egyedi szinli vaz

1000 WF opcid

1000 WF opcio

2024. februar 6-i adatok. A miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.
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